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CO L E CTO R E S S O LA R E S | CA PTA D O R E S S O LA R E S
OP-V1 | OP-V1.5
OP-V4AL | OP-V4.5AL
OP-V6

K I T T E R M O S S I F ÃO | K I T T E R M O S I F Ó N
OP-V1 | OP-V1.5 - Dep. Vitrificado
OP-V1 | OP-V1.5 - Dep. Inox
OP-V4AL | OP-V4.5AL - Dep. Vitrificado 
OP-V4AL | OP-V4.5AL - Dep. Inox
OP-V6 - Dep. Vitrificado e Inox

K I T C I RC U LAÇÃO F O RÇA DA | K I T C I RC U LAC I Ó N F O RZA DA
OP-V1 - Dep. Vitrificado 
OP-V1 - Dep. Inox
OP-V1 - Bomba de Calor
OP-V4AL | OP-V4.5AL - Dep. Vitrificado
OP-V4AL | OP-V4.5AL - Dep. Inox
OP-V4AL | OP-V4.5AL- Bomba Calor
OP-V6 - Dep. Vitrificado
OP-V6 - Dep. Inox
OP-V6 - Bomba Calor

D E PÓ S I TO S 
Termossifão - Vitrificado | Termosifón - Vitrificado
Termossifão - Inox | Termosifón - Inox
Circulação Forçada - Vitrificado | Circulación Forzada - Vitrificado
Circulação Forçada - Inox | Circulación Forzada - Inox 
Tanques de Acumulação | Tanques de Acumulación

B O M B A S D E CA LO R
Inox 
               
E S T R U T U RA S  | ESTRUCTURAS
Termossifão | Termosifón
Circulação Forçada OP-V1 | Circulación Forzada OP-V1
Circulação Forçada OP-V1.5 | Circulación Forzada OP-V1.5
Circulação Forçada OP-V4AL | Circulación Forzada OP-V4AL
Circulação Forçada OP-V4.5AL | Circulación Forzada OP-V4.5AL
Circulação Forçada OP-V6 | Circulación Forzada OP-V6

AC E S S Ó R I O S | ACC E S O R I O S 
Controlador Solar
SCOP-OPSol
SCOP-CS/2
SCOP-SLL
SCOP-E
Grupo de Bombagem | Grupo de Bombeo
S1 Solar 1 EF
S2 Solar 3 EF
Vasos de Expansão Solar | Vasos de Expansión Solar 
Vasos de Expansão Sanitário | Vasos de Expansión Sanitario
Módulo Solar 
Purgador de Ar | Purgador de Aire
Válv. Mist. Termostática Solar - Termossifão | Válv. Mezcl. Termostática Solar
Válv. Mist. Termostática Sanitária - Circulação Forçada | Válv. Mezcl. Termostática Sanitária
Válvula de Segurança | Válvula de Seguridad
Válvula de Corte | Válvula de Cierre
Ânodo de Magnésio | Ánodo de Magnesio
Resistência Eléctrica | Resistencia Eléctrica 
Tampa p/ proteção Resistência Eléctrica | Caperuza de Protección p/ Resistencia Eléctrica
Líquido Solar | Liquido Solar
Salva Telhas | Salva Teja
Fixação Cobertura Plana | Fijación Cobierta Plana
Fixação Telhado Inclinado | Fijación Techo Inclinado 
Kits Acessórios Termossifão - Dep. Vitrificado | Kits Accesorios Termosifón - Dep. Vitrificado
Kits Acessórios Termossifão - Dep. Inox | Kits Accesorios Termosifón - Dep. Inox
Kits Acessórios Circ. Forçada | Kits Accesorios de conexión para Kits Circulación Forzada
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Vidro temperado com baixo teor de ferro 4 mm 
Vidrio templado con bajo contenido de hierro 4 mm

Tubos colectores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm 
Tubos captadores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm

Caixa de alumínio anodizado 
Material de carcasa en aluminio anodizado

Isolamento térmico posterior 50 mm 
Lã rocha 40 kg/m3 

Espesor de aislamiento posterior 50 mm
Lana roca 40 kg/m3

Isolamento térmico lateral 15 mm 
Lã rocha 70 kg/m3 
Espesor de aislamiento lateral 15 mm
Lana roca 70 kg/m3

Chapa Aluzinc 
Hoja Aluzinc

Tubos verticais: cobre 10 x Ø 8x0,4 mm 
Tubos verticales: cobre 10 x Ø 8x0,4 mm

Chapa de alumínio com tratamento  
superficial altamente selectivo 

Placa de aluminio con tratamiento 
superficial altamento selectivo

OP-V1 COLECTOR SOLAR | CAPTADOR SOLAR

DESIGN ROBUSTO,
EFICIENCIA GARANTIZADA

DESIGN ROBUSTO,
EFICIÊNCIA GARANTIDA 
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   COLECTOR SOLAR PLANO OP-V1  
    para montagem vertical ou horizontal com  
   circuito hidráulico de grelha de tubos

 foi desenhado para grandes instalações
 devido ao seu alto rendimento este colector é ideal para instalações 

com grande consumo de água quente ou instalações que requerem 
temperaturas de 50-60°C

 colector certificado com Solar Keymark

   CAPTADOR SOLAR PLAN OP-V1  
    de montage vertical o horizontal con  
    circuito hidráulico en parrilla de tubos

 diseñado para grandes instalaciones 
 debido a su alto rendimiento este captador es ideal para instalaciones 

con gran consumo de agua caliente, o para instalaciones que requieren 
temperaturas de 50-60°C

 captador con certificado Solar Keymark

CO L E CTO R S O LA R  | CAPTADOR SOLAR OP-V1 OP-V1.5

Código | Código 5 200 222 5 200 223

Tipo | Tipo Plano | Plan Plano | Plan

Peso em vazio | Peso en Vacio 46 kg 57 Kg

Dimensões - Área | Dimenciones - Área 2066 x 1048 x 98 mm - 2,17 m2 2066 x 1298 x 98 mm - 2,68 m2

Área de abertura | Área de abertura 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 2018 x 1250 mm - 2,52 m2

Área do absorsor | Área del absorsor 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 2018 x 1250 mm - 2,52 m2

Espessura do absorsor | Espesor del absorvedor 0,3 mm 0,3 mm

Vidro cobertura temperado | Cubiertas en vidrio templado Baixo teor de ferro | Bajo contenido hierro Baixo teor de ferro | Bajo contenido hierro

Espessura do vidro | Espesor del vidrio 4 mm 4 mm

Material absorsor | Material absorvedor Alumínio | Aluminio Alumínio | Aluminio

Tratamento superficial | Tratamiento superficial Altamente selectivo | Altamente selectivo Altamente selectivo | Altamente selectivo

Absorção | Absorción 95 % 95 %

Emissão | Emissión 5 % 5 %

Tipo construção absorsor | Tipo construcción absorbedor Grelha tubos cobre | Parrilha tubos cobre Grelha tubos cobre | Parrilha tubos cobre 

Número de tubos - diâmetro x espessura 
Número de tubos – diámetro x espesor

Colectores | Captadores: 2 - Ø 18x0,8 mm 
Verticais | Verticales: 10 - Ø 8x0,4 mm

Colectores | Captadores: 2 - Ø 18x0,8 mm 
Verticais | Verticales: 12 - Ø 8x0,4 mm

Fluído transferência calor | Fluido Caloportador Água + glicol | Água + glicol Água + glicol | Água + glicol

Capacidade de fluído | Contenido de fluido 1,43 l 1,53 l

Máxima pressão de operação | Máxima présion de operación 6 bar 6 bar

Material isolamento | Material aislamiento Lã rocha | Lana de roca Lã rocha | Lana de roca

Espessura isolamento | Espesor de aislamiento Posterior | Posterior: 50 mm 
Lateral | Lateral: 15 mm

Posterior | Posterior: 50 mm 
Lateral | Lateral: 15 mm

Material da caixa | Material de carcasa Alumínio Anodizado | Aluminio Anodizado Alumínio Anodizado | Aluminio Anodizado

Material painel traseiro | Material panel trasero Chapa Aluzinc | Hoja aluzinc  Chapa Aluzinc | Hoja aluzinc 

Material de vedação | Material de sellado Silicone, fita acrílica e EPDM 
Silicona, cinta de acrílico y EPDM 

Silicone, fita acrílica e EPDM 
Silicona, cinta de acrílico y EPDM

Ângulo de inclinação | Angulo de inclinación Min. 15° / Máx. 90° Min. 15° / Máx. 90°
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OP-V4AL COLECTOR SOLAR | CAPTADOR SOLAR

Vidro temperado com baixo teor de ferro 3,2 mm 
Vidrio templado con bajo contenido de hierro 3,2 mm

Tubos colectores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm 
Tubos captadores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm

Caixa de alumínio
Material de carcasa en aluminio

Isolamento térmico posterior 30 mm 
Lã rocha 40 kg/m3 
Espesor de aislamiento posterior 30 mm
Lana roca 40 kg/m3

Chapa Zincada 
Hoja zincada

Tubos verticais: cobre 8 x Ø 8x0,4 mm 
Tubos verticales: cobre 8 x Ø 8x0,4 mm

Chapa de alumínio com tratamento 
superficial altamente selectivo 

Placa de alumínio con tratamiento 
superficial altamento selectivo

DESIGN ELEGANTE,
ALTA PERFORMANCE

DESIGN ELEGANTE,
ALTA PERFORMANCE 



07
www.openplus.pt

CO L E CTO R S O LA R | CAPTADOR SOLAR OP-V4AL OP-V4.5AL

Código | Código 5 200 204 5 200 206

Tipo | Tipo Plano | Plan Plano | Plan

Peso em vazio | Peso en Vacio 37,5 kg 44 kg

Dimensões - Área | Dimenciones - Área 2058 x 1040 x 68 mm - 2,14 m2 2058 x 1290 x 68 mm - 2,65 m2

Área de abertura | Área de abertura 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 2018 x 1250 mm - 2,52 m2

Área do absorsor | Área del absorsor 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 2018 x 1250 mm - 2,52 m2

Espessura do absorsor | Espesor del absorvedor 0,3 mm 0,3 mm

Vidro cobertura temperado | Cubiertas en vidrio templado Baixo teor de ferro | Bajo contenido hierro Baixo teor de ferro | Bajo contenido hierro

Espessura do vidro | Espesor del vidrio 3,2 mm 3,2 mm

Material absorsor | Material absorvedor Alumínio | Aluminio Alumínio | Aluminio 

Tratamento superficial | Tratamiento superficial Altamente selectivo | Altamente selectivo Altamente selectivo | Altamente selectivo

Absorção | Absorción 95 % 95 %

Emissão | Emissión 5 % 5 %

Tipo construção absorsor | Tipo construcción absorbedor Grelha tubos cobre | Parrilha tubos cobre Grelha tubos cobre | Parrilha tubos cobre 

Número de tubos - diâmetro x espessura 
Número de tubos – diámetro x espesor

Colectores | Captadores: 2 - Ø 18x0,8 mm 
Verticais | Verticales: 8 - Ø 8x0,4 mm

Colectores | Captadores: 2 - Ø 18x0,8 mm 
Verticais | Verticales: 10 - Ø 8x0,4 mm

Fluído transferência calor | Fluido Caloportador Água + glicol | Água + glicol Água + glicol | Água + glicol

Capacidade de fluído | Contenido de fluido 1,06 l 1,37 l

Máxima pressão de operação | Máxima présion de operación 6 bar 6 bar

Material isolamento | Material aislamiento Lã rocha | Lana de roca: 40 kg/m3 Lã rocha | Lana de roca: 40 kg/m3

Espessura isolamento | Espesor de aislamiento Posterior | Posterior: 30 mm Posterior | Posterior: 30 mm

Material da caixa | Material de carcasa Alumínio | Aluminio Alumínio | Aluminio 

Material painel traseiro | Material panel trasero Chapa zincada | Hoja zincada Chapa zincada | Hoja zincada 

Material de vedação | Material de sellado Silicone, fita acrílica e EPDM 
Silicona, cinta de acrílico y EPDM 

Silicone, fita acrílica e EPDM 
Silicona, cinta de acrílico y EPDM

Ângulo de inclinação | Angulo de inclinación Min. 15° / Máx. 90° Min. 15° / Máx. 90°

   COLECTOR SOLAR PLANO OP-V4AL  
    para montagem vertical ou horizontal com  
   circuito hidráulico de grelha de tubos

 foi desenhado para grandes instalações
 devido ao seu alto rendimento este colector é ideal para instalações 

com grande consumo de água quente ou instalações que requerem 
temperaturas de 50-60°C

 colector certificado com Solar Keymark

   CAPTADOR SOLAR PLAN OP-V4AL  
    de montage vertical o horizontal con  
    circuito hidráulico en parrilla de tubos

 diseñado para grandes instalaciones 
 debido a su alto rendimiento este captador es ideal para instalaciones 

con gran consumo de agua caliente, o para instalaciones que requieren 
temperaturas de 50-60°C

 captador con certificado Solar Keymark
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OP-V6 COLECTOR SOLAR | CAPTADOR SOLAR

Vidro temperado com baixo teor de ferro 3,2 mm 
Vidrio templado con bajo contenido de hierro 3,2 mm

Tubos colectores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm 
Tubos captadores: cobre 2 x Ø 18x0,8 mm

Caixa de alumínio
Material de carcasa en aluminio

Isolamento térmico posterior 30 mm 
Lã rocha 40 kg/m3 
Espesor de aislamiento posterior 30 mm
Lana roca 40 kg/m3

Tubos verticais: cobre 8 x Ø 8x0,4 mm 
Tubos verticales: cobre 8 x Ø 8x0,4 mm

Chapa de alumínio com tratamento 
superficial altamente selectivo 

Placa de aluminio con tratamiento 
superficial altamento selectivo

Chapa Zincada 
Hoja zincada

DESIGN ETERNO,
ALTA EFICIENCIA

DESIGN INTEMPORAL,
ALTA EFICIÊNCIA
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CO L E CTO R S O LA R | CAPTADOR SOLAR OP-V6

Código | Codigo 5 200 214

Tipo | Tipo Plano | Plan 

Peso em vazio | Peso en Vacio 33 kg

Dimensões - Área | Dimenciones - Área 1930 x 1040 x 68 mm - 2,00 m2

Área de abertura | Área de abertura 1890 x 1000 mm - 1,89 m2

Área do absorsor | Área del absorsor 1890 x 1000 mm - 1,89 m2

Espessura do absorsor | Espesor del absorvedor 0,3 mm

Vidro cobertura temperado
Cubiertas en vidrio templado Baixo teor de ferro | Bajo contenido hierro

Espessura do vidro | Espesor del vidrio 3,2 mm

Material absorsor | Material absorvedor Aluminio | Aluminio 

Tratamento superficial | Tratamiento superficial Altamente selectivo | Altamente selectivo

Absorção | Absorción 95 %

Emissão | Emissión 5 %

Tipo construção absorsor
Tipo construcción absorbedor Grelha tubos cobre | Parrilha tubos cobre 

Número de tubos - diâmetro x espessura 
Número de tubos – diámetro x espesor

Colectores | Captadores: 2 - Ø 18x0,8 mm 
Verticais | Verticales: 8 - Ø 8x0,4 mm

Fluído transferência calor | Fluido Caloportador Água + glicol | Água + glicol

Capacidade de fluído | Contenido de fluido 1,00 l

Máxima pressão de operação
Máxima présion de operación 6 bar

Material isolamento | Material aislamiento Lã rocha | Lana de roca: 40 kg/m3

Espessura isolamento | Espesor de aislamiento Posterior | Posterior: 30 mm

Material da caixa | Material de carcasa Alumínio | Aluminio 

Material painel traseiro | Material panel trasero Chapa zincada | Hoja zincada 

Material de vedação | Material de sellado Silicone, fita acrílica e EPDM 
Silicona, cinta de acrílico y EPDM 

Ângulo de inclinação | Angulo de inclinación Min. 15° / Máx. 90°

   COLECTOR SOLAR PLANO OP-V6  
    para montagem vertical ou horizontal

 circuíto hidráulico de grelha de tubos em cobre 
 absorsor em alumínio
 colector certificado com Solar Keymark

   CAPTADOR SOLAR PLAN OP-V6  
    de montage vertical o horizontal

 circuito hidráulico de tuberias de cobre 
 absorvedor en aluminio
 captador con certificado Solar Keymark
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Código
Código

Colector OP-V1 
Captador OP-V1

Depósito VITRIFICADO
Depósito VITRIFICADO

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 208 102 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 103 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 104 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 202 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 203 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 204 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

KIT TERMOSSIFÃO EM CIRCUITO FECHADO
 colector em chapa selectiva de alumínio (OP-V1 ou OP-V1.5)
 depósito VITRIFICADO de dupla camisa
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o circuito primário
 possibilidade de apoio eléctrico

 
    
KIT TERMOSIFÓN EN CIRCUITO CERRADO

 captador de chapa selectiva de aluminio (OP-V1 o OP-V1.5)
 depósito VITRIFICADO de doble camisa
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el circuito primario
 posibilidad de apoyo eléctrico

Código
Código

Colector OP-V1.5 
Captador OP-V1.5

Depósito VITRIFICADO
Depósito VITRIFICADO

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 208 303 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 304 1 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 403 1 200 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 404 1 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 40«

OP-V1 KIT TERMOSSIFÃO | KIT TERMOSIFÓN

DEPÓSITO VITRIFICADO / DEPÓSITO VITRIFICADO
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Código
Código

Colector OP-V1 
Captador OP-V1

Depósito INOX
Depósito INOX

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 208 112 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 113 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 114 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 212 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 213 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 214 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V1.5 
Captador OP-V1.5

Depósito INOX
Depósito INOX

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 208 313 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 314 1 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 413 1 200 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 414 1 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

KIT TERMOSSIFÃO EM CIRCUITO FECHADO
 colector em chapa selectiva de alumínio (OP-V1 ou OP-V1.5)
 depósito INOX de dupla camisa
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o circuito primário
 apoio eléctrico incluído

 
    
KIT TERMOSIFÓN EN CIRCUITO CERRADO

 captador de chapa selectiva de aluminio (OP-V1 o OP-V1.5)
 depósito INOX de doble camisa
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el circuito primario
 apoyo eléctrico incluido

ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 41  «

KIT TERMOSSIFÃO | KIT TERMOSIFÓN

DEPÓSITO INOX / DEPÓSITO INOX

OP-V1
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Código
Código

Colector OP-V4AL 
Captador OP-V4AL

Depósito VITRIFICADO
Depósito VITRIFICADO

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 206 102 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 103 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 104 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 202 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 203 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 204 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V4.5AL 
Captador OP-V4.5AL

Depósito VITRIFICADO
Depósito VITRIFICADO

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 206 303 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 304 1 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 305 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 403 1 200 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 404 1 300 l 4 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 405 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

KIT TERMOSSIFÃO EM CIRCUITO FECHADO
 colector em chapa selectiva de alumínio (OP-V4AL ou OP-V4.5AL)
 depósito VITRIFICADO de dupla camisa
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o circuito primário
 possibilidade de apoio eléctrico

 
  
KIT TERMOSIFÓN EN CIRCUITO CERRADO

 captador de chapa selectiva de aluminio (OP-V4AL o OP-V4.5AL)
 depósito VITRIFICADO de doble camisa
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el circuito primario
 posibilidad de apoyo eléctrico

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 40  

OP-V4AL KIT TERMOSSIFÃO | KIT TERMOSIFÓN

DEPÓSITO VITRIFICADO / DEPÓSITO VITRIFICADO
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Código
Código

Colector OP-V4AL 
Captador OP-4AL

Depósito INOX
Depósito INOX

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 206 112 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 113 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 114 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 212 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 213 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 214 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V4.5AL 
Captador OP-V4.5AL

Depósito INOX
Depósito INOX

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 206 313 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 314 1 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 315 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 413 1 200 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 414 1 300 l 4 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 415 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

KIT TERMOSSIFÃO EM CIRCUITO FECHADO
 colector em chapa selectiva de alumínio (OP-V4AL ou OP-V4.5AL)
 depósito INOX de dupla camisa
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o circuito primário
 apoio eléctrico incluído

 
    
KIT TERMOSIFÓN EN CIRCUITO CERRADO

 captador de chapa selectiva de aluminio (OP-V4AL o OP-V4.5AL)
 depósito INOX de doble camisa
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el circuito primario
 apoyo eléctrico incluido
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Código
Código

Colector OP-V6 
Captador OP-V6

Depósito VITRIFICADO
Depósito VITRIFICADO

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 207 102 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 103 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 104 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 202 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 207 203 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 207 204 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V6 
Captador OP-V6

Depósito INOX
Depósito INOX

Líquido Solar Puro 
Liquido Solar Puro

Estrutura suporte de alumínio 
Estrutura de soporte en aluminio

5 207 112 1 150 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 113 1 200 l 2 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 114 2 300 l 4 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 212 1 150 l 2 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 207 213 1 200 l 2 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 207 214 2 300 l 4 l Cobertura plana
Cobierta plana

KIT TERMOSSIFÃO EM CIRCUITO FECHADO
 colector em chapa selectiva de alumínio (OP-V6)
 depósito VITRIFICADO ou INOX de dupla camisa
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o circuito primário
 possibilidade de apoio eléctrico (dep. vitrificado) 
 apoio eléctrico incluído (dep. inox)

    
KIT TERMOSIFÓN EN CIRCUITO CERRADO

 captador de chapa selectiva de aluminio (OP-V6) 
 depósito VITRIFICADO o INOX de doble camisa
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el circuito primario
 posibilidad de apoyo eléctrico (dep. vitrificado) 
 apoyo eléctrico incluido (dep. inox)
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Código
Código

Colector OP-V1 
Captador OP-V1

Dep. VITRIFICADO
Dep. VITRIFICADO

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 208 502 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 503 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 504 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 505 3 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 602 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 603 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 604 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 605 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V1 o OP-V1.5)

 depósito VITRIFICADO de doble serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática 
 posibilidad de apoyo eléctrico

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V1 ou OP-V1.5)

 depósito VITRIFICADO de dupla serpentina 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática 
 possibilidade de apoio eléctrico

Código
Código

Colector OP-V1.5 
Captador OP-V1.5

Dep. VITRIFICADO
Dep. VITRIFICADO

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 208 703 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 704 1 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 705 2 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 803 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 804 1 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 805 2 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana
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OP-V1 KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA
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Código
Código

Colector OP-V1 
Captador OP-V1

Dep. INOX
Dep. INOX

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 208 512 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 513 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 514 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 515 3 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 612 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 613 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 208 614 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 615 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V1.5 
Captador OP-V1.5

Dep. INOX
Dep. INOX

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 208 713 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 714 1 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 715 2 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 208 813 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 814 1 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 208 815 2 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V1 o OP-V1.5)

 depósito INOX de doble serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 apoyo eléctrico incluido

 colector em chapa selectiva de 
alumínio (OP-V1 ou OP-V1.5)

 depósito INOX de dupla serpentina 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para 

o circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 apoio eléctrico incluído

DEPÓSITO INOX / DEPÓSITO INOX
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KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA OP-V1

Código
Código

Col. OP-V1 
Cap. OP-V1

Dep. INOX
Dep. INOX

Capacid. Aquecimento
Capacid. Calentamiento

COP
COP

Líq. Solar P. 
Liq. Solar P.

Vaso Exp. 
Vaso Exp.

Estr. sup.alumínio 
Estr. sop.aluminio

8 208 513 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 514 2 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 515 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 613 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

8 208 614 2 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 208 615 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Col. OP-V1.5 
Cap. OP-V1.5

Dep. INOX
Dep. INOX

Capacid. Aquecimento
Capacid. Calentamiento

COP
COP

Líq. Solar P. 
Liq. Solar P.

Vaso Exp. 
Vaso Exp.

Estr. sup. alumínio 
Estr. sop. aluminio

8 208 713 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 714 1 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 715 2 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 208 813 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 208 814 1 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 208 815 2 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V1 o OP-V1.5)

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de un serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo   
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 apoyo eléctrico incluído

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V1 ou OP-V1.5) 

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de serpentina simples 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 apoio eléctrico incluído

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 42  
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OP-V4AL KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA

DEPÓSITO VITRIFICADO / DEPÓSITO VITRIFICADO

Código
Código

Colector OP-V4AL 
Captador OP-V4AL

Dep. VITRIFICADO
Dep. VITRIFICADO

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 206 502 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 503 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 504 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 505 3 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 602 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 603 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 604 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 605 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de alumínio 
(OP-V4AL o OP-V4.5L)

 depósito VITRIFICADO de doble serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 posibilidad de apoyo eléctrico

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V4AL ou OP-V4.5L)

 depósito VITRIFICADO de dupla serpentina 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 possibilidade de apoio eléctrico

Código
Código

Colector OP-V4.5AL
Captador OP-V4.5AL

Dep. VITRIFICADO
Dep. VITRIFICADO

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 206 703 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 704 1 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 705 2 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 803 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 804 1 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 805 2 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 42  
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DEPÓSITO INOX / DEPÓSITO INOX

KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA OP-V4AL

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V4AL o OP-V4.5L)

 depósito INOX de doble serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 apoyo eléctrico incluido

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V4AL ou OP-V4.5L)

 depósito INOX de dupla serpentina 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 apoio eléctrico incluído

Código
Código

Colector OP-V4AL 
Captador OP-V4AL

Dep. INOX
Dep. INOX

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 206 512 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 513 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 514 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 515 3 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 612 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 613 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 206 614 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 615 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V4.5AL
Captador OP-V4.5AL

Dep. INOX
Dep. INOX

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 206 713 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 714 1 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 715 2 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 206 813 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 814 1 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 206 815 2 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pag. 42  
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BOMBA DE CALOR “ALL-IN-ONE”

OP-V4AL KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 42  

Código
Código

Col. OP-V4AL 
Cap. OP-V4AL

Dep. INOX
Dep. INOX

Capacid. Aquecimento
Capacid. Calentamiento

COP
COP

Líq. Solar P. 
Liq. Solar P.

Vaso Exp. 
Vaso Exp.

Estr. sup.alumínio 
Estr. sop.aluminio

8 206 513 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 514 2 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 515 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 613 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

8 206 614 2 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 206 615 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Col. OP-V4.5AL 
Cap. OP-V4.5AL

Dep. INOX
Dep. INOX

Capacid.  Aquecimento
Capacid. Calentamiento

COP
COP

Líq. Solar P. 
Liq. Solar P.

Vaso Exp. 
Vaso Exp.

Estr. sup. alumínio 
Estr. sop. aluminio

8 206 713 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 714 1 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 715 2 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 206 813 1 200 l 2020 W/h 4.16 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 206 814 1 300 l 2020 W/h 4.16 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 206 815 2 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V4AL o OP-V4.5AL)

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de un serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 apoyo eléctrico incluído

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V4AL ou OP-V4.5AL) 

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de serpentina simples 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 apoio eléctrico incluído
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KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA OP-V6

Código
Código

Colector OP-V6 
Captador OP-V6

Dep. INOX
Dep. INOX

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 207 512 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 513 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 514 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 515 3 500 l 6 l 25l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 612 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 207 613 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 207 614 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 207 615 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

Código
Código

Colector OP-V6 
Captador OP-V6

Dep. VITRIFICADO
Dep. VITRIFICADO

Líq. Solar Puro 
Liq. Solar Puro

Vaso Expansão 
Vaso Expansión

Estr. suporte de alumínio 
Estr. soporte en aluminio

5 207 502 1 150 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 503 1 200 l 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 504 2 300 l 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 505 3 500 l 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

5 207 602 1 150 l 2 l 12 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 207 603 1 200 l 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

5 207 604 2 300 l 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

5 207 605 3 500 l 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de  
aluminio (OP-V6)

 depósito VITRIFICADO o INOX  
de doble serpentin 

 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 posib. de apoyo eléctrico (dep. vitrif.) 
 apoyo eléctrico incluido (dep. inox)

 colector em chapa selectiva  
de alumínio (OP-V6)

 depósito VITRIFICADO ou INOX  
de dupla serpentina 

 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 possib. de apoio eléctrico (dep. vitrif.) 
 apoio eléctrico incluído (dep. inox)
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OP-V6 KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA | KIT CIRCULACIÓN FORZADA

Código
Código

Col. OP-V6
Cap. OP-V6

Dep. INOX
Dep. INOX

Capacid. Aquecimento
Capacid. Calentamiento

COP
COP

Líq. Solar P. 
Liq. Solar P.

Vaso Exp. 
Vaso Exp.

Estr. sup.alumínio 
Estr. sop.aluminio

8 207 513 1 200 l 2020 W/h 4.4 2 l 12 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 207 514 2 300 l 2020 W/h 4.4 4 l 18 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 207 515 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Telhado inclinado
Techo inclinado

8 207 613 1 200 l 2020 W/h 4.4 2 l 12 l Cobertura plana
Cobierta plana

8 207 614 2 300 l 2020 W/h 4.4 4 l 18 l Cobertura plana 
Cobierta plana

8 207 615 3 500 l 4000 W/h 4.02 6 l 25 l Cobertura plana
Cobierta plana

 captador de chapa selectiva de aluminio 
(OP-V6)

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de un serpentin 
 controlador digital
 grupo de bombeo 
 vaso de expansión solar
 liquido solar puro
 estructura de soporte en aluminio
 kit de accesorios de conexión para el 

circuito primario 
 válvula mezcladora termostática
 apoyo eléctrico incluido

 colector em chapa selectiva de alumínio 
(OP-V6) 

 bomba de calor “All-in-One”
 depósito INOX 316 de serpentina simples 
 controlador digital
 grupo de bombagem 
 vaso de expansão solar
 líquido solar puro
 estrutura de suporte em alumínio
 kit de acessórios de ligação para o 

circuito primário 
 válvula misturadora termostática
 apoio eléctrico incluído

« ver composição dos kits de acessórios de ligação | ver composición de los kits de accesorios de conexión        pág. 42  

BOMBA DE CALOR “ALL-IN-ONE”
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DEPÓSITOS | DEPÓSITOS

T E R M O S S I F Ã O V I T R I F I CA D O  | T E R M O S I F Ó N V I T R I F I CA D O 

Código | Código 5 500 502 5 500 503 5 500 504

Capacidade | Capacidad 150 l 200 l 300 l

Peso em vazio | Peso en vacio 56 Kg 72 Kg 96 Kg

Volume circuito secundário 
Volume circuito secundario 145 l 190 l 270 l

Volume circuito primário 
Volume circuito primario 7 l 7 l 12 l

Pressão máx. trabalho circuito secundário 
Presión trabajo máx. circuito secundario 8 Bar

Pressão máx. trabalho circuito primário 
Presión trabajo máx. circuito primario 2,5 Bar

Diâmetro exterior | Diámetro externo 580 mm

Comprimento | Longitud 1065 mm 1350 mm 1785 mm

Peso aprox. em funcionamento 
Peso aproximado en funcionamiento 210 Kg 270 Kg 380 Kg

Certificação | Certificación Directiva 97/23/CE; EN 12897; DIN 4753

Classe Energética 
Clase Energética

D

A
B
C
D
E
F
G

 depósito de acumulação horizontal de dupla camisa para kit 
de termossifão

 fabricado em aço com revestimento em esmalte vitrificado a 
alta temperatura para prevenir a corrosão

 revestimento exterior em chapa de aço zincado pintado com 
grande resistência a agentes agressores 

 isolamento: PU de 40 Kg/m3, com 38 mm
 possibilidade de apoio eléctrico

    
 tanque de almacenamiento horizontal de doble camisa para kit 

de termosifón
 hecho de acero recubierto con esmalte vitrificado de alta 

temparatura para evitar la corrosion del acero
 cubierta exterior de chapa de acero galvanizado pintada de alta 

resistencia a los agentes agresivos
 aislamiento: PU de 40 Kg/m3, con 38 mm 
 posibilidad de apoyo eléctrico

C

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

W80 L192 W107 L274W66 L145
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T E R M O S S I F Ã O I N OX | T E R M O S I F Ó N I N OX 

Código | Código TS0150SL1DCRC TS0200SL1DCRC TS0300SL1DCRC

Capacidade | Capacidad 150 l 200 l 300 l

Peso em vazio | Peso en vacio 47 Kg 57 Kg 84 Kg

Pressão máx. trabalho circuito secundário 
Presión trabajo máx. circuito secundario 6 Bar

Pressão máx. trabalho circuito primário 
Presión trabajo máx. circuito primario 2,5 Bar

Diâmetro exterior | Diámetro externo 580 mm

Comprimento | Longitud 1050 mm 1250 mm 1850 mm

Resistência eléctrica 
Resistencia eléctrica 1500 W 2000 W 2000 W

Classe Energética | Clase Energética

 depósito de acumulação horizontal de dupla camisa para kit 
de termossifão

 fabricado em aço inox 444
 revestimento exterior em chapa revestida a PVC com grande 

resistência a agentes agressores
 isolamento: PU de 40 Kg/m3, com 50 mm
 resistência eléctrica incluída

    
 tanque de almacenamiento horizontal de doble camisa para kit 

de termosifón
 hecho de acero inox 444
 cubierta exterior de chapa termolacada revestida de PVC con 

gran resistencia a agentes agresores
 aislamiento: PU de 40 Kg/m3, con 50 mm 
 resistencia eléctrica incluida

B
A
B
C
D
E
F
G

B
A
B
C
D
E
F
G

B
A
B
C
D
E
F
G

W56 L190 W65 L287W53 L154

DEPÓSITOS | DEPÓSITOS
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D E P. C I R C U LA ÇÃ O F O R ÇA D A V I T R I F I CA D O  | D E P. C I RC U LA C I Ó N F O R Z A D A V I T R I F I CA D O 

Código | Código 5 502 201 5 502 202 5 502 203 5 502 204

Capacidade | Capacidad 150 l 200 l 300 l 500 l

Altura exterior | Altura exterior 1120 mm 1400 mm 1620 mm 1700 mm

Diâmetro exterior | Diámetro externo Ø 560 Ø 600 Ø 630 Ø 750

Pressão de operação 
Presión de funcionamiento 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Peso | Peso 70 Kg 100 Kg 130 Kg 177 Kg

Classe energética | Clase energética

 depósito de acumulação vertical de dupla serpentina
 fabricado em aço com revestimento em esmalte vitrificado a alta  

temperatura para prevenir a corrosão
 proteção catódica por ânodo de magnésio
 revestimento exterior em vinil
 isolamento: PU de 52 Kg/m3 com 50 mm
 possibilidade de apoio eléctrico

    
 tanque de almacenamiento vertical de doble serpentin
 hecho de acero recubierto con esmalte vitrificado de alta temparatura 

para evitar la corrosion del acero
 cubierta exterior en vinil
 aislamiento: PU de 52 Kg/m3 con 50 mm
 possibilidade de apoyo electrico

*Outras capacidades sob consulta. Depósito de serpentina simples sob consulta. 
  Otras capacidades a pedido. Depósito de un serpentin a pedido.

C

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

W64 L130 W77 L194 W94 L277 W112 L454

DEPÓSITOS | DEPÓSITOS
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D E P. C I R C U LA ÇÃ O F O R ÇA D A I N OX | D E P. C I RC U LA C I Ó N F O R Z A D A I N OX

Código | Código 5 505 204 5 505 205 5 505 206 5 505 208

Capacidade | Capacidad 150 l 200 l 300 l 500 l

Altura exterior | Altura exterior 1720 mm 1305 mm 1570 mm 1870 mm

Diâmetro exterior | Diámetro externo Ø 460 Ø 580 Ø 655 Ø 730

Pressão de operação 
Presión de funcionamiento 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Peso | Peso 45 Kg 52 Kg 60 Kg 110 Kg

Classe energética | Clase energética

 depósito de acumulação vertical de dupla serpentina
 fabricado em aço INOX 444
 proteção catódica por ânodo de magnésio
 revestimento exterior: topos em polímero termoplástico e corpo em impermeável 

acolchoado
 isolamento: PU de 40 Kg/m3 com 50 mm
 apoio eléctrico incluído

    
 tanque de almacenamiento vertical de doble serpentin
 hecho de acero INOX 444
 cubierta exterior: topos en polímero termoplástico y cuerpo en impermeable acolchado
 aislamiento: PU de 40 Kg/m3 con 50 mm
 apoyo electrico incluido

*Outras capacidades sob consulta. Depósito de serpentina simples sob consulta. 
  Otras capacidades a pedido. Depósito de serpentín simples bajo consulta.

 tanque de acumulação fabricados em aço revestido com  
esmalte vitrificado ou em aço inox  

 capacidades desde 150 l até 5000 l 
 preços e características sob consulta

 tanque de almacenamiento de acero recubierto con  
esmalte vitrificado o acero inoxidable 

 capacidad de 150 l a 5000 l 
 precios y características a pedido

TA N Q U E S D E A C U M U LA ÇÃ O | TA N Q U E S D E A C U M U LA C I Ó N

B
A
B
C
D
E
F
G

B
A
B
C
D
E
F
G

B
A
B
C
D
E
F
G

B
A
B
C
D
E
F
G

W56 L184 W65 L291W53 L142 W80 L486

DEPÓSITOS | DEPÓSITOS
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B O M B A D E CA LO R “A L L- I N-O N E” | B O M B A D E CA LO R “A L L- I N-O N E”

Código | Código 8 501 302 8 501 304 8 501 306

Capacidade | Capacidad 200 l 300 l 500  l

Capacidade de Aquecimento
Capacidad de Calentamiento 2020 W/h 2020 W/h 4000 W/h

COP | COP 4.16 4.16 4.02

Altura | Altura 1750 mm 1845 mm 2230 mm

Diâmetro | Diámetro 560 mm 560 mm 560 mm

Classe energética | Clase energética

 depósito INOX 316 de serpentina simples   
 depósito com isolamento térmico em espuma de poliuretano 

injectado com espessura de 45 mm
    
Bomba de Calor com várias funções, entre as quais:

 definição de temperatura   
 visualização de estados    
 controlo híbrido de aquecimento, através da combinação de bomba 

de calor e resistência
 ciclo semanal de combate à legionella
 alarmes de avisos de funcionamento
 parâmetros configuráveis para adaptação da bomba de calor aos 

variados tipos e locais de utilização 
 controlo de bomba de sistema solar 
 possibilidade de ligação directa a painéis solares fotovoltaicos  

   
 

 depósito INOX 316 de serpentina simple   
 depósito con aislamiento térmico en espuma de poliuretano 

inyectado con espesor de 45 mm
    
Bomba de Calor con varias funciones, entre las cuales:  

 definición de temperatura   
 visualización de estados    
 control híbrido de calentamiento, a través de la combinación de 

bomba de calor y resistencia    
 ciclo semanal de combate a la legionella    
 alarmas de aviso de funcionamiento
 parámetros configurables para la adaptación de la bomba 

de calor a los diferentes tipos y lugares de uso  
 control de bomba de sistema solar
 possibilidad de conexión directa a paneles solares fotovoltaicos  

  

BOMBAS DE CALOR
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Código
Código

Colector 
Captador

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

Capacidade de depósito 
Capacidad del depósito

5 004 403 1 x OP-V1 Telhado inclinado | Techo inclinado 150 l / 200 l

5 004 404 2 x OP-V1 Telhado inclinado | Techo inclinado 300 l

5 004 401 1 x OP-V1 Cobertura plana | Cobierta plana 150 l / 200 l

5 004 402 2 x OP-V1 Cobertura plana | Cobierta plana 300 l

5 004 406 1 x OP-V1.5 Telhado inclinado | Techo inclinado 300 l

5 004 405 1 x OP-V1.5 Cobertura plana | Cobierta plana 300 l

5 002 403 1 x OP-V4AL Telhado inclinado | Techo inclinado 150 l / 200 l

5 002 404 2 x OP-V4AL Telhado inclinado | Techo inclinado 300 l

5 002 401 1 x OP-V4AL Cobertura plana | Cobierta plana 150 l / 200 l

5 002 402 2 x OP-V4AL Cobertura plana | Cobierta plana 300 l

5 002 406 1 x OP-V4.5AL Telhado inclinado | Techo inclinado 300 l

5 002 405 1 x OP-V4.5AL Cobertura plana | Cobierta plana 300 l

5 003 403 1 x OP-V6 Telhado inclinado | Techo inclinado 150 l / 200 l

5 003 404 2 x OP-V6 Telhado inclinado | Techo inclinado 300 l

5 003 401 1 x OP-V6 Cobertura plana | Cobierta plana 150 l / 200 l

5 003 402 2 x OP-V6 Cobertura plana | Cobierta plana 300 l

 estrutura de suporte em alumínio para instalação de kit de termossifão 
com colector(es) OPENPLUS em telhados inclinados

 inclui acessórios de fixação 
    

 estructura de soporte de aluminio para instalación del kit termosifón con 
captador(es) OPENPLUS en techos inclinados

 incluye accesorios de montaje

 estrutura de suporte em alumínio para instalação de kit de termossifão com 
colector(es) OPENPLUS em coberturas planas

 inclui acessórios de fixação 
    

 estructura de soporte de aluminio para instalación del kit termosifón con 
captador(es) OPENPLUS en cobiertas planas

 incluye accesorios de montaje

ESTRUTURAS | ESTRUCTURAS

E S T R U T U RA D E S U PO RT E - K I T D E T E R M O S S I F ÃO 
E S T R U CT U RA D E S O PO RT E - K I T D E T E R M O S I F Ó N
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 estrutura de suporte em alumínio para instalação de kit de circulação forçada com 
colector(es) OPENPLUS em telhados inclinados

 inclui acessórios de fixação 
    

 estructura de soporte de aluminio para instalación del kit circulación forzada con 
captador(es) OPENPLUS en techos inclinados

 incluye accesorios de montaje

 estrutura de suporte em alumínio para instalação de kit de circulação forçada com 
colector(es) OPENPLUS em coberturas planas

 inclui acessórios de fixação 
    

 estructura de soporte de aluminio para instalación del kit circulación forzada con 
captador(es) OPENPLUS en cobiertas planas

 incluye accesorios de montaje

CO L E CTO R O P-V1 | CA P TA D O R O P-V1

Código
Código

Colector OP-V1 
Captador OP-V1

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

5 004 201 1 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 202 2 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 203 3 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 204 4 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 205 5 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 206 6 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 101 1 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 102 2 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 103 3 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 104 4 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 105 5 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 106 6 Cobertura plana | Cobierta plana

* Estruturas para instalação de colectores na horizontal também disponíveis. Referências sob consulta. 
   Estructuras para la instalación de captadores en la horizontal también disponibles. Referencias a pedido.

ESTRUTURAS | ESTRUCTURAS ESTRUTURAS | ESTRUCTURAS

E S T R U T U RA S D E S U PO RT E - K I T D E C I RC U LAÇÃO F O RÇA DA 
E S T R U CT U RA S D E S O PO RT E - K I T D E C I RC U LAC I Ó N F O RZA DA
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CO L E CTO R O P-V1.5 | CA P TA D O R O P-V1.5

Código
Código

Colector OP-V1.5 
Captador OP-V1.5

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

5 004 601 1 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 602 2 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 603 3 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 604 4 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 605 5 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 606 6 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 004 501 1 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 502 2 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 503 3 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 504 4 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 505 5 Cobertura plana | Cobierta plana

5 004 506 6 Cobertura plana | Cobierta plana

CO L E CTO R O P-V4A L  - CA P TA D O R O P-V4A L

Código
Código

Colector OP-V4AL 
Captador OP-V4AL

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

5 002 201 1 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 202 2 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 203 3 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 204 4 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 205 5 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 206 6 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 101 1 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 102 2 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 103 3 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 104 4 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 105 5 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 106 6 Cobertura plana | Cobierta plana

ESTRUTURAS | ESTRUCTURAS

E S T R U T U RA S D E S U PO RT E - K I T D E C I RC U LAÇÃO F O RÇA DA 
E S T R U CT U RA S D E S O PO RT E - K I T D E C I RC U LAC I Ó N F O RZA DA
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CO L E CTO R O P-4.5A L | CA P TA D O R O P-4.5A L

Código
Código

Colector OP-V4.5AL 
Captador OP-V4.5AL

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

5 002 601 1 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 602 2 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 603 3 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 604 4 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 605 5 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 606 6 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 002 501 1 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 502 2 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 503 3 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 504 4 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 505 5 Cobertura plana | Cobierta plana

5 002 506 6 Cobertura plana | Cobierta plana

CO L E CTO R O P-V6 | CA P TA D O R O P-V6

Código
Código

Colector OP-V6 
Captador OP-V6

Estrutura em alumínio 
Estructura en aluminio

5 003 201 1 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 202 2 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 203 3 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 204 4 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 205 5 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 206 6 Telhado inclinado | Techo inclinado

5 003 101 1 Cobertura plana | Cobierta plana

5 003 102 2 Cobertura plana | Cobierta plana

5 003 103 3 Cobertura plana | Cobierta plana

5 003 104 4 Cobertura plana | Cobierta plana

5 003 105 5 Cobertura plana | Cobierta plana

5 003 106 6 Cobertura plana | Cobierta plana

ESTRUTURAS | ESTRUCTURAS

E S T R U T U RA S D E S U PO RT E - K I T D E C I RC U LAÇÃO F O RÇA DA 
E S T R U CT U RA S D E S O PO RT E - K I T D E C I RC U LAC I Ó N F O RZA DA
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 desenhado para fazer a gestão de sistemas simples com paineis solares térmicos 
 funções on/off, anticongelante, teste, visualização das temperaturas 

    
 diseñado para gestionar sistemas sencillos con paneles solares térmicos 
 funciones on/off, anticongelante, prueba, visualización de las temperaturas

CO N T R O LA D O R S O LA R O P S O L 02 | C O N T RO LA D O R S O LA R O P S O L 02

Código | Código 5 400  211

Capa Protecção | Carcasa Plástico

Tipo de Protecção | Tipo de Protección IP 20 / EN 60529

Dimensões | Dimensiones 120 x 80 x 50 mm

Entradas | Entradas 3 x NTC100K

Saídas | Salidas 2 relés semiconductores

 controlador para sistemas solares térmicos padrão
 fornece uma clara noção de funcionamento e está equipado com visor iluminado combinado com 

sistema de monitorização
 contém símbolos de sensores, bombas e válvulas de modo a permitir uma atribuição imediata de 

temperaturas, diferenças de temperaturas e comandos activos 
 teclas para uma operação precisa e modificação dos parâmetros de controlo 
 opções ajustáveis como por ex. aquecimento, paragem de segurança dos controladores
 3 pré-programas

    
 controlador para sistemas solares térmicos estándar
 proporciona una clara noción de funcionamiento y está equipado con visor iluminado combinado 

con sistema de monitorización
 contiene símbolos de sensores, bombas y válvulas para permitir una asignación inmediata de 

temperaturas, diferencias de temperatura y comandos activos
 teclas para una operación precisa y modificación de los parámetros de control
 opciones ajustables como por ejemplo calefacción, parada de seguridad de los reguladores
 3 pre-programas

CO N T R O LA D O R S O LA R S CO P-C S/2 | C O N T RO LA D O R S O LA R S C O P-C S/2

Código | Código 5 400  212

Capa Protecção | Carcasa Plástico, PC-ABS e PMMA | Plastico, PC-ABS y PMMA

Tipo de Protecção | Tipo de Protección IP 20 / IEC 60529

Dimensões | Dimensiones 172 x 110 x 46 mm

Entradas | Entradas 4 x Pt1000

Saídas | Salidas 1 relé semiconductor, 1 saida PWM
1 relé semiconductor, 1 salida PWM

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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 optimizado para pequenos e médios sistemas solares térmicos e de aquecimento
 disponíveis 10 sistemas básicos pré-configurados 
 o primeiro controlador da sua categoria a oferecer o controle de função automatico de acordo com a 

directiva VDI 2169 
 equipado com um relé auxiliar de baixa tensão para carga adicional de aquecimento e entrada para um 

caudalimetro V40, para medição da quantidade de calor
  

 optimizado para pequeños y medianos sistemas solares térmicos y de calefacción
 dispone de 10 sistemas básicos preconfigurados
 el primer controlador de su categoría que ofrece el control de función automático de acuerdo con la 

directiva VDI 2169
 equipado con un relé auxiliar de baja tensión para carga adicional de calefacción y entrada para un 

caudalimetro V40, para medir la cantidad de calor

 especialmente concebido para a aplicação em sistemas solares de média dimensão
 design sofisticado e agradável
 comprovada simplicidade de operação, permite uma actualização continuada por parâmetros ajustáveis 
 pré-programado para 7 sistemas solares e aquecimento 
 a configuração da instalação individual pode ser selecionada através do menu e representada 

graficamente através do ecrã de exibição
 para comunicação de dados e manutenção remota, o controlador é equipado com o sistema BUS que 

permite a comunicação nos dois sentidos entre módulos, PCs ou dataloggers
 

 especialmente diseñado para su aplicación en los sistemas de energia solar de media dimension
 diseño refinado y agradable
 la simplicidad de operación, permite una actualización continua de los parámetros ajustables 
 preprogramado para 7 sistemas solares y de calefación
 la configuración de la instalación individual se puede seleccionar a través del menú y se 

repesenta a  través de la pantallla de visualización
 para la comunicación de datos y mantenimiento a distancia, el controlador está equipado con 

sistema BUS que permite la comunicación bidireccional entre módulos, PC’s o registradores de datos

CO N T R O LA D O R S O LA R S CO P-S L L | C O N T RO LA D O R S O LA R S C O P-S L L

Código | Código 5 400  210

Capa Protecção | Carcasa Plástico, PC-ABS e PMMA | Plastico, PC-ABS y PMMA

Tipo de Protecção | Tipo de Protección IP 20 / IEC 60529

Dimensões | Dimensiones 110 x 166 x 47 mm

Entradas | Entradas 4 x Pt1000 + 1 x Pt500/KYT + 1 x V40

Saídas | Salidas 2 relés semicondutores + 2 saídas PWM
2 relés semiconductores + 2 salidas PWM 

CO N T R O LA D O R S O LA R S CO P-E  | C O N T RO LA D O R S O LA R S C O P-E

Código | Código 5 400  215

Capa Protecção | Carcasa Plástico, PC-ABS e PMMA | Plastico, PC-ABS y PMMA

Tipo de Protecção | Tipo de Protección IP 20 / IEC 60529

Dimensões | Dimensiones 227 x 156 x 62 mm

Entradas | Entradas 10 x Pt1000 + 1 x CS10 + 1 x V40

Saídas | Salidas 6 relés semicondutores | 6 relés semiconductores

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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 completamente montado e testado 
Retorno: 

 regulador de caudal com válvula de carga e descarga 
 válvula esférica flangeada de 3 vias DN20, com válvula anti-retorno de 10 mbar
 alça porta termómetro (termómetro com anel azul; 0°C - 160°C)
 grupo de segurança 6 bar com manómetro Ø 40 mm (0-10 bar) com ligação 3/4” macho 

para vaso de expansão 
    

 completamente montado y probado
Retorno: 

 reguladora de caudal con válvula de carga y descarga
 válvula de bola con bridas de 3 vías DN20, con válvula de retención de 10 mbar
 manija de paurte termómetro (termómetro con anillo azul; 0°C – 160°C)
 grupo de seguridad de 6 bar con Ø 40 mm manómetro (0-10 bar) con conexíon d ¾’’ macho 

para vaso de expansion

G R U P O D E B O M B A G E M D E 1 V I A | G R U P O B O M B E O D E 1 V I A        S1 S O LA R 1 E F

Código | Código 5 300 306

Capa isolamento | Carcasa PPE

Dimensões | Dimensiones 186 x 420 x 158 mm

 completamente montado e testado
Retorno: 

 regulador de caudal com válvula de carga e descarga 
 válvula esférica flangeada de 3 vias DN20, com válvula anti-retorno de 10 mbar
 alça porta termómetro (termómetro com anel azul; 0°C - 160°C)
 grupo de segurança 6 bar com manómetro Ø 40 mm (0-10 bar) com ligação 3/4” macho 

para vaso de expansão
Fluxo:

 vávula esférica flangeada DN20, com válvula anti-retorno de 10 mbar.
 separador de micro-bolhas de ar manual

    
 completamente montado y probado

Retorno: 
 reguladora de caudal con válvula de carga y descarga
 válvula de bola con bridas de 3 vías DN20, con válvula de retención de 10 mbar
 manija de paurte termómetro (termómetro con anillo azul; 0°C – 160°C)
 grupo de seguridad de 6 bar con Ø 40 mm manómetro (0-10 bar) con conexíon d ¾’’ macho 

para vaso de expansion
Flujo:

 Válvula de bola con bridas de 3 vías DN20, con vávula de retención de 10  mbar
 Separador manual de micro-borbujas de aire

G R U P O D E B O M B A G E M D E 2 V I A S  | G R U P O B O M B E O D E 2 V I A S       S2 S O LA R 3 E F

Código | Código 5 300 307

Capa isolamento | Carcasa PPE

Dimensões | Dimensiones 300 x 160 x 168 mm

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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 falange em inox 
 com membrana de borracha EPDM
 pré-carga de 2 bar 

    
 con brida de acero inoxidable 
 con menbrana EPDM
 précarga 2 bar

VASO DE EXPANSÃO SOLAR 
VASO DE EXPANSIÓN SOLAR

Código
Código

Capacidade 
Capacidad

Pressão Máxima 
Presión Máxima

5 700 301 5 l 8 bar

5 700 302 8 l 8 bar

5 700 303 12 l 8 bar

5 700 304 18 l 8 bar

5 700 305 24 l 8 bar

5 700 306 40 l 8 bar

 falange em inox 
 com membrana de borracha EPDM
 pré-carga de 2 bar 

    
 con brida de acero inoxidable 
 con menbrana EPDM 
 précarga 2 bar

VASO DE EXPANSÃO SANITÁRIO 
VASO DE EXPANSIÓN SANITARIO

Código
Código

Capacidade 
Capacidad

Pressão Máxima 
Presión Máxima

5 700 401 5 l 8 bar

5 700 402 8 l 8 bar

5 700 403 12 l 8 bar

5 700 404 18 l 8 bar

5 700 405 24 l 8 bar

5 700 406 40 l 8 bar

* Outras medidas sob consulta | Otras medidas a pedido 

* Outras medidas sob consulta | Otras medidas a pedido 

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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 permite, automaticamente e sem a utilização de energia electrica gerir a 
integração de calor entre uma fonte de calor renovável (colector solar) e um típico 
método para a produção de água quente (caldeira a gás, etc)
    

 permite, de forma automática y sin el uso de electricidad gestionar la integra-
ción de calor entre una fuente renovable de calor (captador solar) y un método 
típico para la producción de agua caliente (caldera de gas, etc)

M Ó D U LO S O LA R  | M Ó D U LO S O LA R

Código | Código 5 901 101

VÁ LV U LA M I S T U RA D O RA T E R M O S TÁT I CA S O LA R - T E R M O S S I F Ã O 
VÁ LV U LA M E Z C LA D O R A T E R M O S TÁT I CA S O LA R - T E R M O S I F Ó N

Código | Código 252714 252713

Pressão Máxima | Presión Máxima 10 bar 10 bar

Temp. Máxima Entrada | Temp. Máxima 100°C 100°C

Regulação Temperatura | Regulación de la Temperatura 35 - 55°C 35 - 55°C

Diâmetro | Diámetro 1/2'' 3/4''

 
 regulável, anti-queimadura com válvulas de retenção 
 filtros para instalações solares    
 corpo em liga anti-dezincificação
 cromado
 ligações roscadas macho com casquilho    
 segundo a norma NF 079 doc.8,  EN 15092, EN 1111, EN 1287   

     
 antiqueimaduras com válvulas de retención
 filtros para instalaciones solares.     
 cuerpo en aleación antidescalcincificación
 chrome
 conexiones roscadas macho com enlace    
 de acuerdo com NF 079 doc.8, EN 15092, EN 1111, EN 1287

P U R G A D O R D E A R | P U RG A D O R D E A I R E

Código | Código 144205001

Pressão Máxima | Presión Máxima 10 bar

Campo Temperatura | Campo Temperatura -30°C a +200°C

% Máxima de Glicol | % Máxima de Glicol 50%

 automático
 para sistemas solares  

    
 

 automático
 para sistemas solares

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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VÁ LV U LA M I S T U RA D O RA T E R M O S TÁT I CA S A N I TÁ R I A - C I R C U LA ÇÃ O F O R ÇA D A 
VÁ LV U LA M E Z C LA D O R A T E R M O S TÁT I CA S A N I TÁ R I A - C I RC U LA C I Ó N F O R Z A D A

Código | Código 521500

Pressão Máxima | Presión Máxima 14 bar

Temp. Máx. Entrada | Temp. Máx. 85°C

Regulação Temperatura | Regulación de la Temp. 30 - 65°C

Diâmetro | Diámetro 3/4''

 ajustable anticaliza. 
 cuerpo en aleación anti-descincificación
 chrome       
 certificado según la norma EN 1287

* Outras dimensões de válvulas sob consulta | Otras dimensiones de válvulas a pedido 

 regulável, anti-calcário    
 corpo em liga anti-dezincificação
 cromado
 certificada segundo a norma EN 1287

VÁ LV U LA D E CO RT E | VÁ LV U LA D E C I E R R E

Código | Código 09815370 09815372

Pressão Máxima | Presión Máxima 50 bar 40 bar

Campo Temperatura | Campo Temperatura -20°C a +180°C -20°C a +180°C

Diâmetro | Diámetro 1/2'' 3/4''

 válvula de cierre solar
 cuerpo en latón
 chrome   

 válvula de corte solar
 corpo em latão
 cromado

VÁ LV U LA D E S E G U RA N ÇA  | VÁ LV U LA D E S E G U R I D A D

Código | Código 311425 311460 311480

Pressão Máxima | Presión Máxima 2,5 bar 6 bar 8 bar

Potência descarga | Potencia descarga 50Kw 50Kw 50Kw

Diâmetro | Diámetro 1/2'' F 1/2'' F 1/2'' F

 para instalaciones solares
 cuerpo en latón
 conexión hembra-hembra
 PN 10
 salida descarga maximizada   

     
 

 para instalações solares
 corpo em latão
 ligação fêmea-fêmea 
 PN 10
 saída de descarga maximizada

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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R E S I S T Ê N C I A E L É CT R I CA | R E S I S T E N C I A E L É CT R I CA

Código | Código 5 800 103 5 800 104

Potência | Potencia 2 Kw 3 Kw

Â N O D O D E M A G N É S I O | Â N O D O D E M A G N E S I O

Código | Código 4000202 4000203 4000207 4000212 4000215 4000216 4000220

Medida | Medida 32x400mm
1’’ 1/4’’

32x700mm
1’’ 1/2’’

32x700mm
1’’ 1/2’’

32x300mm
1´´ 1/4’’

32x300mm
M8

25x500mm
M8

22x300 mm
3/4 ‘’

Depósito 
Deposito

300l-500l 300l-500l 800l - 2000l 150l-200l termossifão vitri.
termosifón vitri.

Circ. Forç. Vitri.
Circ. Forz. Vitri.

INOX
INOX

 con termostato externo de 2 o 3 Kw  
para termosifón y circulación forzada

 con regulación de temperatura (70°-95°)   
   

 com termóstato externo de 2 ou 3 Kw para 
termossifão e circulação forçada

 com regulação de temperatura (70°-95°)

*Outras potências sob consulta | Otras potencias a pedido

L Í Q U I D O S O LA R P U R O | LIQUIDO SOLAR PURO

Código | Código 5 900 104

Embalagem | Embalage 2 l

 liquido solar puro al circuito primario 
(sistemas cerrados)

 para instalaciones com riesgo de congelación 
    

 líquido solar puro para o circuito primário 
(sistemas fechados) 

 para instalações com risco de congelamento 
    

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS

TA M PA PA RA P ROT E ÇÃO D E R E S I S T Ê N C I A E L É CT R I CA  | CAPERUZA DE PROTECC IÓN PARA RES ISTENCIA ELÉCTR ICA

Código | Código VRES00010

Medida | Medida 1 1/4``

 caperuza de protección de resistencia electrica (ref. 
5 800 103 y ref. 5 800 104) en depositos de 
circulación forzada vitrificados (depositos pág. 25)

 con sellado de goma

 tampa para proteção de resistência elétrica (ref. 
5 800 103 e ref. 5 800 104) em depósitos de 
circulação forçada vitrificados (depósito pág. 25)

 com vedante de borracha
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F I X A ÇÃ O T E L H A D O I N C L I N A D O | F I J A C I Ó N T E C H O I N C L I N A D O

Código | Código 5 600 503

Material | Material INOX

F I X A ÇÃ O CO B E RT U RA P LA N A | F I J A C I Ó N C O B I E RTA P LA N A

Código | Código 5 600 502

Medida | Medida M10x1500mm

Material | Material INOX

S A LVA T E L H A S | S A LVA T E J A S

Código | Código 10301-183

Material | Material INOX

 accesorios para la fijación das estructuras 
de montagem de colectores en tejado 
inclinado     
 

 acessórios de fixação das estruturas de 
montagem de colectores para telhados 
inclinados    
 

 acessórios de fixação das estruturas de 
montagem de colectores em coberturas 
planas 

 accesorios para la fixación de 
las estructuras de montaje de 
colectores en cobierta plana   
     
  

 acessórios de fixação das estruturas de 
montagem de colectores em telhado 
inclinado 

 accesorios para la fixación de 
las estructuras de montaje de 
colectores en techo inclinado   
 

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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K I T S A C E S S Ó R I O S L I G A ÇÃ O PA RA K I T S T E R M O S S I F Ã O - D E P Ó S I TO V I T R I F I CA D O
K I T S A C C E S O R I O S C O N E X I Ó N PA R A K I T S T E R M O S I F Ó N - D E P O S I TO V I T R I F I CA D O

Código | Código 5 902 105 5 902 111 5 902 106 5 902 109 5 902 107 5 902 112 5 902 108 5 902 110 

Capacidade | Capacidad 150 l - 200 l 200 l 300 l 300 l 150 l - 200 l 200 l 300 l 300 l

Nº Coletores | Nº  Captadores  1  1  2 1  1  1  2 1

Área | Area (m2) 2 2,5  2 2,5 2 2,5 2 2,5

Cobertura/Telhado 
Cobierta/Techo

Cob. Plana
Cob. Plana

Cob. Plana
Cob. Plana

Cob. Plana
Cob. Plana

Cob. Plana
Cob. Plana

T. Inclinado
T. Inclinado

T. Inclinado
T. Inclinado

T. Inclinado
T. Inclinado

T. Inclinado
T. Inclinado

ACESSÓRIOS 
ACCESORIOS Q U A N T I D A D E  | CA N T I D A D

Casquilho Bicone 18mm 1/2”M
Casquillo Bicône 18mm 1/2’’ M

2 2 2 2 2 2 2 2

Joelho Bicone 18mm 3/4”M
Curva bicone 18mm 3/4’’ M

1 1 2 2 1 1 2 2

Casquilho Bicone 18mm 3/4”M
Casquillo Bicone 18mm 3/4’’ M

 1 1  1  1 1  

Joelho Latão 3/4” MF
Curva Latón 3/4’’ MH

1 1  1 2 2 1 2

Tampão 1/2”F
Tapón 1/2’’H

1 1 3 3 1 1 3 1

União Bicone 18 mm
Unión  Bicone 18 mm

 2   2  

Tubo Inox Corrugado DN16
Tuberia Inox Corrugado DN16

2,81+0,35m 2,40+0,80m 2,66+0,57m 2,36+0,57m 2,81+0,35m 3,35+0,80m 2,66+0,35m 2,93+0,57m

Isolamento UV 13x18 mm
Aislamiento UV 13x18 mm

2,83+0,37m 2,42+0,82m 2,68+0,59m 2,38+0,59m 2,83+0,37m 3,37+0,82m 2,68+0,37m 2,95+0,59m

Porca de Latão 3/4”
Tuerca Latón 3/4’’

4 4 4 4 4 4 4 4

Vedante Solar 3/4”
Sellador solar 3/4‘’

4 4 4 4 4 4 4 4

Válvula de segurança 2,5 bar
Válvula de seguridad 2,5 bar

1 1 1 1 1 1 1 1

Válvula de segurança 6 bar
Válvula de seguridade 6 bar

1 1 1 1 1 1 1 1

Tampão 3/4 F
Tapón 3/4 H

1 1 1 1 1

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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K I T S A C E S S Ó R I O S L I G A ÇÃ O PA RA K I T S T E R M O S S I F Ã O - D E P Ó S I TO I N OX
K I T S A C C E S O R I O S C O N E X I Ó N PA R A K I T S T E R M O S I F Ó N - D E P O S I TO A C E RO I N OX I D A B L E

Código | Código 5 902 105  
TS INOX

5 902 106  
TS INOX

5 902 109  
TS INOX

5 902 107  
TS INOX

5 902 108  
TS INOX

5 902 110  
TS INOX

Capacidade | Capacidad 150 l - 200 l 300 l 300 l 150 l - 200 l 300 l 300 l

Nº Coletores | Nº  Captadores  1  2 1  1  2 1

Área | Area 2m² ou 2,5m²  2m² ou 2,5m² 2,5m² 2m² ou 2,5m² 2m² ou 2,5m² 2,5m²

Cobertura/Telhado 
Cobierta/Techo

Cobert. Plana
Cobierta Plana

Cobert. Plana
Cobierta Plana

Cobert. Plana
Cobierta Plana

Telh. Inclinado
Tech. Inclinado

Telh. Inclinado
Tech. Inclinado

Telh. Inclinado
Tech. Inclinado

ACESSÓRIOS 
ACCESORIOS Q U A N T I D A D E  | CA N T I D A D

Casquilho Bicone 18mm 1/2”M
Casquillo Bicône 18mm 1/2’’ M

2 2 2 2 2 2

Joelho Bicone 18mm 3/4”M
Curva bicone 18mm 3/4’’ M

2 2 2 2 2 2

Casquilho Bicone 18mm 3/4”M
Casquillo Bicone 18mm 3/4’’ M

  1   1

Joelho Latão 3/4” MF
Curva Latón 3/4’’ MH

1  1 2 1 2

Tampão 1/2”F
Tapón 1/2’’H

1 1 1 1 1 1

Tampão 1/2” M
Tapón 1/2’’ M

2 2 2 2 2 2

União Bicone 18 mm
Unión  Bicone 18 mm

 2   2  

Casquilho Duplo 3/4” M
Casquillo Duplo 3/4‘’ M

2 2 2 2 2 2

Tubo Inox Corrugado DN16
Tuberia Inox Corrugado DN16

2,46m+0,85m 2,66m+0,85m 2,36m+0,85m 2,46m+0,85m 2,66m+0,85m 2,36m+0,85m

Isolamento UV 13x18 mm
Aislamiento UV 13x18 mm

2,48m+0,87m 2,68m+0,87m 2,38m+0,87m 2,48m+0,87m 2,68m+0,87m 2,38m+0,87m

Porca de Latão 3/4”
Tuerca Latón 3/4’’

4 4 4 4 4 4

Vedante Solar 3/4”
Sellador solar 3/4‘’

4 4 4 4 4 4

Válvula de segurança 2,5 bar
Válvula de seguridad 2,5 bar

1 1 1 1 1 1

Válvula de segurança 6 bar
Válvula de seguridade 6 bar

1 1 1 1 1 1

  

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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K I T S A C E S S Ó R I O S L I G A ÇÃ O PA RA K I T S C I R C U LA ÇÃ O F O R ÇA D A
K I T S D E A C C E S O R I O S D E C O N E X I Ó N PA R A K I T S C I RC U LA C I Ó N F O R Z A D A

Código | Código 5 902 201 5 902 202 5 902 203

Capacidade | Capacidad 150 l - 200 l 300 l 500 l

Nº Coletores | Nº  Captadores  1  2 3

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS QUANTIDADE | CANTIDAD

Bainha de Imersão
Vaina de Inmersión

2 un 2 un 2 un

Casquilho Bicone 18mm 1/2”M
Casquillo Bicône 18mm 1/2’’ M

4 un 4 un 4 un

Cinta Perfurada | Cinta Perforada 1 m 1 m 1 m

Purgador Solar | Purgador Solar  1 un 1 un 1 un

Termómetro de Imersão 63 mm
Termómetro de Inmersión 63 mm

1 un 1 un 1 un

Tampão 1/2” F | Tapón 1/2’’ H  2 un 2 un 2 un 

União Bicone 18 mm
Unión Bicone 18 mm

2 un 4 un

Válvula de segurança 8 bar
Válvula de seguridade 8 bar

1 un 1 un  1 un

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
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